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一、项目的基本信息

1. 单位基本情况

新伟信塑胶制品有限公司，成立于 2013年 8月 13日，位于深圳

市宝安区西乡黄田甲田工业区第 6栋、第 8栋、第 9栋，从事塑胶配

件的生产，主要产品及年产量为：塑胶制品 460吨，建筑面积为 8187

平方米。具体企业基本情况见下表：

建设单位

名称
新伟信塑胶制品有限公司

建设地点
深圳市宝安区西乡黄田甲田工业区第 6栋、第 8栋、第

9栋
组织机构

代码
9144030007582

3538X 企业类型
有限责任公司(台
港澳法人独资)

行业名称
橡胶和塑料制

品业
企业联系人 李涛

联系电话 15818667017 邮政编码 518100

建厂时间 2004年 投入试生产时间 2008年

职工人数

（人）
100 年生产时间 2400小时

注册资本

（万元）
500 环评报告表审批

部门

深圳市宝安区

环境保护和水务

局

废气执行

标准

丝印、喷漆、注塑、烘干废气排放执行《大气污染物排

放限值》DB44/27-2001 第二时段二级标准

环评批复 深宝环水批【2014】601066号

监测范围 丝印、喷漆、注塑、烘干废气处理设施
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2. 主要工艺流程及产污环节

污染物表示符号：

废水：W1注塑循环冷却水；W2喷漆废水

噪声：N1设备噪声

废气：G1注塑废气；G2油漆有机废气；G3油墨有机废气

固废：S1塑胶边角料；S2废漆渣和漆罐；S3废油墨、含油墨废抹

布和油墨罐；S4废烫金纸；S5废包装料。

塑胶粒 注塑 喷油 烘干 丝印 烫金 检测 包装

W1N1G1S1 W2N2G2S2
S2 N1G3S3 S5N1S4



新伟信塑胶制品有限公司废气处理专项报告

3

二、主要的污染物处理和排放

设备主要针对丝印、喷漆、注塑、烘干废气进行处理，丝印、喷

漆、注塑、烘干废气主要污染物为甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、氯乙

烯、丙烯腈、非甲烷总烃等，详细情况见，表 2-1：

表 2-1生化池废气主要处理设施及排放方式

分类 污染来源 处理设施
主要污染

物

排放排放

口
排放方式

废气

丝印、喷

漆、注塑、

烘干废气

水帘柜

+UV光解

+活性炭

吸附

氯乙烯、

丙烯腈、

非甲烷总

烃、甲苯、

二甲苯

丝印、喷

漆、注塑、

烘干废气

塔

高空排放
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三、废气治理设施及设备情况

为贯彻《中华人民共和国环境污染防治法》，企业对丝印、喷漆、

注塑、烘干工艺产生的污染物进行了统一收集，并经过水帘柜+UV

光解+活性炭吸附净化处理后，达到广东省地方标准《大气污染物排

放限值》DB44/27-2001 第二时段二级排放放标准值的要求后高空排

放。

活性炭吸附不需要添加任何絮凝剂和氧化剂等化学试剂，直接利

用活性炭的微孔结构进行吸附，成本低、惭怍简单、吸附能力强，吸

附效果好等优点点，本项目的废气处理工艺如图 3-1所示：

图 3-1生化池废气废气处理工艺

废气 UV 光解 活性炭吸附

活性炭请专业厂家再生

引风机 经高空排放水帘柜
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四、监测执行标准

废气排放执行标准

表 4-1有组织废气执行的排放标准

排放

位置

排气筒

高度

（m）

污染物
最高允许排放量

（kg/h）
执行标准

丝印、喷

漆、注

塑、烘干

废气

15

甲苯 40

广东省地方标准

《大气污染物排

放限值》

DB44/27-2001

第二时段二级

苯 12

二甲苯 70

非甲烷

总烃
120

氯乙烯 36

丙烯腈 22
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五、 监测内容

1、监测点位、监测因子及监测频次

具体验收项目、监测点位、监测因子及监测频次见表 5-1。

表5-1 监测点位、监测因子及监测频次

2、监测方法及检出限

表 5-2 项目监测方法及检出限

项目类别 监测点位 监测项目
监测时

间

有组织废

气

有

机

废

气

DA001排放口废气

处理设施前后共布

设 4个监测点位（3

个处理前+1个处理

后）

甲苯、苯、二甲

苯、非甲烷总烃、

氯乙烯、丙烯腈

监测 2天

每天 3次

无组织
厂界无组织（1个上风向监

测点+3个下风向监测点）

甲苯、苯、二甲

苯、非甲烷总烃、

氯乙烯、丙烯腈

监测 1天

每天 1次

厂区内无

组织

厂区内 1F排风扇 2个监测

点
非甲烷总烃

监测 1

天，每天

1次
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检测

类型

检测项

目

检测标准（方法）及

编号（含年号）
分析仪器型号

检出

限

计量

单位

工业

废气

（有

组织）

苯 印刷行业挥发性有

机化合物排放标准

DB 44/815-2010

附录 D VOCs监测

方法 气相色谱法

气相色谱仪

（GC-2014C）

5×10-4 mg/m3

甲苯 5×10-4 mg/m3

二甲苯 5×10-4 mg/m3

总 VOCS 5×10-4 mg/m3

非甲烷

总烃

固定污染源废气 总

烃、甲烷和非甲烷

总烃的测定 气相色

谱法 HJ 38-2017

气相色谱仪

（GC9790 II）
0.07 mg/m3

氯乙烯

固定污染源排气中

氯乙烯的测定

气相色谱法 HJ/T

34-1999

气相色谱仪

（GC-2014C）
0.08 mg/m3

丙烯腈

固定污染源排气中

丙烯腈的测定

气相色谱法 HJ/T

37-1999

气相色谱仪

（GC-2010plus

）

0.2 mg/m3

工业

废气

（无

苯 印刷行业挥发性有

机化合物排放标准

DB 44/815-2010

气相色谱仪

（GC-2014C）

5×10-4 mg/m3

甲苯 5×10-4 mg/m3

二甲苯 5×10-4 mg/m3
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组织） 附录 D VOCs监测

方法 气相色谱法
总 VOCS 5×10-4 mg/m3

非甲烷

总烃

环境空气 总烃、甲

烷和非甲烷总烃的

测定 直接进样-气

相色谱法

HJ 604-2017

气相色谱仪

（GC9790Ⅱ）
0.07 mg/m3

氯乙烯

固定污染源排气中

氯乙烯的测定

气相色谱法 HJ/T

34-1999

气相色谱仪

（GC-2014C）
0.08 mg/m3

丙烯腈

《空气和废气监测

分析方法》（第四版

增补版）国家环境保

护总局（2003年）

气相色谱法（B）

6.5.2

气相色谱仪

（GC-2010plus

）

0.05 mg/m3
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3、点位示意图
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六、 验收监测质量保证及质量控制措施

1、人员能力

为保证检测结果的准确性和可靠性，安排了具有采样上岗证人员

去采样，由现场室负责人带队。质控室的负责人参与样品的交接工作。

实验室由技术总监牵头负责安排和监督实验室的测试过程。实验室人

员都经过专业培训持证上岗。监测数据执行三级审核制度。所用计量

仪器均经过计量部门检定合格并在有效期内使用。

2、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

（1）整个监测分析过程由专业的持证上岗的人员进行分析。选

择合适的方法尽量避免或减少被测排放物中共存污染物对目标化合

物的干扰。方法的检出限均满足要求。

（2）使用符合 HJ/T373-2007及 GB/T16157-1996中规定要求的

监测仪器和设备。

（3）按 GB/T16157-1996及 HJ/T397-2007等标准的相关要求进

行采集。采集回来的样品及时分析，每批样品至少 10%全程空白样，

并进行质控样品的测定。

七、 验收监测期间生产工况记录

新伟信塑胶制品有限公司于 2022年 10月 31日至 2022年 11月

01日项目进行了现场监测，并出具该项目检测报告（JC-HYP220015）。

监测期间，该项目生产工况稳定生产，各环保设施运行正常。
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八、 监测结果

1、有组织废气监测结果

表 8-1废气设施监测结果

监测点

位点位

名称

监测因子
日期（2022-10-31） 日期（2022-11-01） 处理效

率

排放限

值

达标情

况第 1次 第 2次 第 3次 第 1次 第 2次 第 3次

生化

池废

气塔

注

塑

废

气

处

理

前

取

样

点

1
#

烟气标干流量（m³/h） 2254 2052 2364 2314 2622 2425 —— —— ——

总VOCS
排放浓度(mg/m3) 15.8 7.60 16.5 8.46 11.5 7.72 —— —— ——

排放速率(kg/h) 0.0356 0.0156 0.0390 0.0196 0.0302 0.0187 —— —— ——

丙烯腈
排放浓度(mg/m3) ＜0.2 ＜0.2 ＜0.2 ＜0.2 ＜0.2 ＜0.2 —— —— ——

排放速率(kg/h) / / / / / / —— —— ——

氯乙烯
排放浓度(mg/m3) ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 —— —— ——

排放速率(kg/h) / / / / / / —— —— ——

非甲烷

总烃

排放浓度(mg/m3) 9.30 10.4 15.6 13.4 13.8 15.5 —— —— ——

排放速率(kg/h) 0.021 0.021 0.037 0.031 0.036 0.038 —— —— ——

喷

漆

烟气标干流量（m³/h） 14195 13151 14319 13592 13064 13244 —— —— ——

总VOCS 排放浓度(mg/m3) 81.1 70.5 74.6 107 30.2 122 —— —— ——
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监测点

位点位

名称

监测因子
日期（2022-10-31） 日期（2022-11-01） 处理效

率

排放限

值

达标情

况第 1次 第 2次 第 3次 第 1次 第 2次 第 3次

废

气

处

理

前

取

样

点

2
#

排放速率(kg/h) 1.15 0.927 1.07 1.45 0.395 1.62 —— —— ——

苯
排放浓度(mg/m3) 0.0846 0.126 0.0314 0.0127 0.134 3.5×10-3 —— —— ——

排放速率(kg/h) 1.2×10-3 1.7×10-3 4.5×10-4 1.7×10-4 1.8×10-3 4.6×10-5 —— —— ——

甲苯
排放浓度(mg/m3) 1.40 1.35 0.985 1.97 1.37 1.71 —— —— ——

排放速率(kg/h) 0.020 0.018 0.014 0.027 0.018 0.023 —— —— ——

二甲苯
排放浓度(mg/m3) 0.0669 0.0670 0.156 0.0845 0.345 0.0738 —— —— ——

排放速率(kg/h) 9.5×10-4 8.8×10-4 2.2×10-3 1.1×10-3 4.5×10-3 9.8×10-4 —— —— ——

非甲烷

总烃

排放浓度(mg/m3) 48.9 63.4 72.8 22.5 42.7 38.7 —— —— ——

排放速率(kg/h) 0.69 0.83 1.0 0.31 0.56 0.51 —— —— ——

丝

印

废

气

处

理

前

取

烟气标干流量（m³/h） 3437 3205 3115 3176 2984 2869 —— —— ——

总VOCS
排放浓度(mg/m3) 2.87 2.29 2.98 8.93 5.73 10.3 —— —— ——

排放速率(kg/h) 9.86×10-3 7.34×10-3 9.28×10-3 0.0284 0.0171 0.0296 —— —— ——

苯
排放浓度(mg/m3) 0.0161 0.0281 0.0235 0.0236 0.0153 0.0153 —— —— ——

排放速率(kg/h) 5.5×10-5 9.0×10-5 7.3×10-5 7.5×10-5 4.6×10-5 4.4×10-5 —— —— ——

甲苯 排放浓度(mg/m3) 0.377 0.383 0.966 0.212 0.412 0.641 —— —— ——
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监测点

位点位

名称

监测因子
日期（2022-10-31） 日期（2022-11-01） 处理效

率

排放限

值

达标情

况第 1次 第 2次 第 3次 第 1次 第 2次 第 3次

样

点

3
#

排放速率(kg/h) 1.3×10-3 1.2×10-3 3.0×10-3 6.7×10-4 1.2×10-3 1.8×10-3 —— —— ——

二甲苯
排放浓度(mg/m3) 0.0248 0.0743 0.138 0.0494 0.0351 0.0617 —— —— ——

排放速率(kg/h) 8.5×10-5 2.4×10-4 4.3×10-4 1.6×10-4 1.0×10-4 1.8×10-4 —— —— ——

非甲烷

总烃

排放浓度(mg/m3) 11.3 11.5 11.8 11.3 11.3 14.5 —— —— ——

排放速率(kg/h) 0.039 0.037 0.037 0.036 0.034 0.042 —— —— ——

注

塑

、

喷

漆

、

丝

印

废

气

处

理

后

取

烟气标干流量（m³/h） 16948 17246 17584 15591 16876 17348 —— —— ——

总VOCS
排放浓度(mg/m3) 1.58 2.16 2.80 3.56 3.55 9.57 —— —— ——

排放速率(kg/h) 0.0268 0.0373 0.0492 0.0555 0.0599 0.166 —— —— ——

苯
排放浓度(mg/m3) 1.5×10-3 6.6×10-3 4.5×10-3 2.1×10-3 2.1×10-3 ＜5×10-4 —— 12* 达标

排放速率(kg/h) 2.5×10-5 1.1×10-4 7.9×10-5 3.3×10-5 3.5×10-5 / 0.42* 达标

甲苯
排放浓度(mg/m3) 0.0228 0.361 0.863 0.0285 0.0285 0.0935 —— 40* 达标

排放速率(kg/h) 3.9×10-4 6.2×10-3 0.015 4.4×10-4 4.8×10-4 1.6×10-3 2.5* 达标

二甲苯
排放浓度(mg/m3) 0.0130 0.0621 0.116 9.4×10-3 9.4×10-3 8.4×10-3 —— 70* 达标

排放速率(kg/h) 2.2×10-4 1.1×10-3 2.0×10-3 1.5×10-4 1.6×10-4 1.5×10-4 0.84* 达标

非甲烷 排放浓度(mg/m3) 25.7 31.3 41.7 12.8 13.6 13.9 —— 120 达标
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监测点

位点位

名称

监测因子
日期（2022-10-31） 日期（2022-11-01） 处理效

率

排放限

值

达标情

况第 1次 第 2次 第 3次 第 1次 第 2次 第 3次

样

点

总烃 排放速率(kg/h) 0.44 0.54 0.73 0.20 0.23 0.24 8.4 达标

氯乙烯
排放浓度(mg/m3) ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 ＜0.08 —— 36 达标

排放速率(kg/h) / / / / / / —— 0.64 达标

丙烯腈
排放浓度(mg/m3) ＜0.2 ＜0.2 ＜0.2 ＜0.2 ＜0.2 ＜0.2 —— 22 达标

排放速率(kg/h) / / / / / / —— 0.64 达标

排气筒高度 15m

注：（1）“＜”表示小于方法检出限；“/”表示检测结果小于方法检出限时不需计算排放速率；

（2）“——”表示广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表 2第二时段二级标准未对该项目作

限值要求；

（3）“*”表示该项目参考广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表 2第二时段二级标准限值。
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2. 工业废气（无组织）

2.1 气象参数

采样日期 天气情况 气温（℃）
气压

（kPa）
相对湿度

（%）
风向

风速

（m/s）
2022-10-31 晴 31.4 100.0 59 西 2.3

2022-11-01 晴 31.4 100.1 58 西南 2.5

2.2 检测结果

采样日期
采样点位

置
检测项目 检测结果

广东省地方标准

《大气污染物排放

限值》（DB
44/27-2001）

表 2第二时段 无组

织排放监控浓度

计量

单位

2022-10-31

厂界无组

织上风向

监测点 1#

总 VOCs 0.0914 —— mg/m3

苯 ＜0.0005 —— mg/m3

甲苯 ＜0.0005 —— mg/m3

二甲苯 ＜0.0005 —— mg/m3

非甲烷总

烃
1.39 —— mg/m3

丙烯腈 ＜0.05 —— mg/m3

氯乙烯 ＜0.08 —— mg/m3

厂界无组

织下风向

监测点 2#

总 VOCs 0.0986 —— mg/m3

苯 ＜0.0005 0.40* mg/m3

甲苯 ＜0.0005 2.4 * mg/m3

二甲苯 ＜0.0005 1.2* mg/m3

非甲烷总

烃
2.06 4.0 mg/m3

丙烯腈 ＜0.05 0.60 mg/m3

氯乙烯 ＜0.08 0.60 mg/m3

厂界无组

织下风向

监测点 3#

总 VOCs 0.149 —— mg/m3

苯 0.0008 0.40* mg/m3

甲苯 0.0208 2.4 * mg/m3



新伟信塑胶制品有限公司废气处理专项报告

16

采样日期
采样点位

置
检测项目 检测结果

广东省地方标准

《大气污染物排放

限值》（DB
44/27-2001）

表 2第二时段 无组

织排放监控浓度

计量

单位

二甲苯 ＜0.0005 1.2* mg/m3

非甲烷总

烃
2.31 4.0 mg/m3

丙烯腈 ＜0.05 0.60 mg/m3

氯乙烯 ＜0.08 0.60 mg/m3

厂界无组

织下风向

监测点 4#

总 VOCs 0.352 —— mg/m3

苯 ＜0.0005 0.40* mg/m3

甲苯 ＜0.0005 2.4 * mg/m3

二甲苯 ＜0.0005 1.2* mg/m3

非甲烷总

烃
2.36 4.0 mg/m3

丙烯腈 ＜0.05 0.60 mg/m3

氯乙烯 ＜0.08 0.60 mg/m3

2022-10-31 周界最高

浓度

总 VOCs 0.352 —— mg/m3

苯 0.0008 0.40* mg/m3

甲苯 0.0208 2.4 * mg/m3

二甲苯 ＜0.0005 1.2* mg/m3

非甲烷总

烃
2.36 4.0 mg/m3

丙烯腈 ＜0.05 0.60 mg/m3

氯乙烯 ＜0.08 0.60 mg/m3

.
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2.2 厂区内无组织检测结果

采样日期 采样点位置
检测项

目
检测结果

《挥发性有机物无组织

排放控制标准》

（GB 37822-2019）附录

A
表 A.1厂区内无组织排

放限值 1h平均浓度值

计量单

位

2022-11-01

厂区内 1F排

风扇 1#监测

点

非甲烷

总烃
3.44 6 mg/m3

厂区内 1F排

风扇 2#监测

点

非甲烷

总烃
3.00 6 mg/m3

注：

（1） “＜”表示小于方法检出限；

（ 2） “——”表示广东省地方标准《大气污染物排放限值》

（DB44/27-2001）表 2第二时段无组织排放监控浓度未对该项

目作限值要求；

（3）“*”表示该项目参考广东省地方标准《大气污染物排放限值》

（DB44/27-2001）表2第二时段无组织排放监控浓度。
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九、环保制度及执行情况

1 、管理制度执行情况

公司环境影响评价报告表、环评批复等资料齐全，各项污染治

理设施、措施基本按要求落实并做到了与主体工程同时设计、同时施

工、同时投入使用。

2 、环保管理制度及人员责任分工

该项目已建立内部环保管理机构，并制定了相关的环保管理制

度。针对环保设施制定了运行、检修规程和管理制度，配置了专职管

理人员。监测期间喷漆废气处理设施运行情况基本正常。污染物基本

按照环评和批复要求进行了治理及处置。

3 、环境保护管理人员和仪器设备的配置执行情况

环评批复中要求的废气环保措施已经基本按要求执行，公司引

进高新技术和现代化管理，在生产过程中结合公司实际情况，抓住生

产过程中的关键问题和薄弱环节，有条、有理、有利的分步实施。该

项目非常重视环境管理工作，严格遵守国家环保法规，生产现场的喷

漆废气严格按照环境管理体系执行，公司对环境管理状况建立科学规

范管理体制和运营机制，公司管理具备现代化管理水平。该项目已建

立完善的环境管理体系，编制操作运行管理制度及设备维护、检修管

理制度，加强运营人员培训，确保规范化操作。



新伟信塑胶制品有限公司废气处理专项报告

19

十、 监测结论及建议

1 、项目基本情况

公司，成立于 2013年 8月 13日，位于深圳市宝安区西乡黄田

甲田工业区第 6栋、第 8栋、第 9栋，从事塑胶配件的生产，主要产

品及年产量为：塑胶制品 460吨，建筑面积为 8187平方米。

本次项目监测范围为喷漆、丝印、烘烤、注塑废气建设内容及

环保工程内容。

2 、 工程变动情况

从规模、生产工艺、环境保护措施等方面分析，项目产品产量、

总生产、生产能力、生产工艺、处置或储存能力等与环评内容未发生

其他变化。

3 、监测期间工况

在 2022 年 10月 31 日~2022 年 11 月 01 日监测期间，公

司正常运行，各项环保治理措施均运作正常，符合规范要求。

4、废气监测结果

本次对喷漆、丝印、烘烤、注塑废气进行了连续两天，每天三

次的监测，监测结果显示废气排放筒排放的废气经过处理设施处理后

均达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表

2第二时段二级标准；厂界无组织达到广东省地方标准《大气污染物

排放限值》（DB44/27-2001）表 2第二时段无组织排放监控浓度未对

该项目作限值要求。
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附件一 环评批复
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附件二 检测报告
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